
Versioni Top

Senza Top Con Top Top con Alzatina Top in granito

Caratteristiche tecniche

Spessore
isolamento 50mm

Tropicalizzato Freddo ventilato e
convogliato

Controllo / gestione
dell'umidità  relativa

Evaporazione
dell'acqua di
sbrinamento con
sistema a gas caldo

Sbrinamento
automatico
intelligente

Impianto refrigerante
a monoblocco

Evaporatore con
trattamento in
cataforesi

CARATTERISTICHE GENERALI:

• Costruzione in acciaio inox AISI 304
• Struttura monoscocca
• Finitura esterna Scotch Brite
• Isolamento di 50mm in poliuretano espanso ad alta

densità (circa 42 kg/m3) privo di HCFC
• Disponibile senza piano, con piano, con piano + alzatina
• Interno raggiato per una maggiore igiene
• Piedi in acciaio inox regolabili in altezza
• Maniglia ergonomica a tutta altezza e guarnizioni

magnetiche sui 4 lati della porta
• Cornice porta con resistenza facilmente sostituibile
• Cerniere porta adatte al montaggio su zoccolo in

muratura
• Guarnizione porta magnetica, sostituibile senza

attrezzature

ALLESTIMENTO:

• Supporti portateglie con guide per teglie 600x400,
asportabili senza ausilio di utensili per una massima
flessibilità di carico e igiene

• Dotazione standard: 8 coppie guide a “L” + una griglia
per porta.

GRUPPO REFRIGERANTE:

• Sistema a circolazione d’aria indiretta, con convogliatore
di flusso, per una perfetta uniformità di temperatura

• Gruppo refrigerante a Monoblocco
• Gas refrigerante R452a per mod. BT (bassa temp.) e

R134a per TN (pos.)
• Classe climatica 5 (temp. ambiente 43°C)
• Evaporatore trattato in cataforesi con resina epossidica

atossica
• Sbrinamento automatico a resistenze
• Evaporazione dell’acqua di condensa con sistema a gas

caldo
• Scheda elettronica di controllo con funzione HACCP e

regolazione della UR%
• Funzione “praline” grazie ad una resistenza interna che

porta la temperatura interna a max +18°C

COMANDI DI CONTROLLO E SICUREZZE:

• Pannello elettronico tipo Iridium

OPZIONI / ACCESSORI

• Kit ruote
• Cassetti con guide telescopiche in acciaio inox AISI 304
• Gruppo separato
• Condensazione ad acqua
• Guide addizionali
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SCHEDA TECNICA TPP20PP

Temperatura -2/+18

Dimensioni (LxPxA) mm 1420x800x900

Profondità con porta a 90° mm 1280

Luce Porta (LxA) mm 539x600

Profondità interna mm 670

N° vani 1

N° porte 2

Spessore isolamento mm 50

Capacità lt 408

Allestimento interno 8 coppie guida e 1 griglia EN1
per ogni porta

Misura teglia 600x400

Totale 16

Passo mm 55

Gas Refrigerante R134a

Q.tà gas cond aria g 150

Sistema di refrigerazione ventilated air
forced ventilato

COOLING POWER EN12900 W 230  @ Tevap=-10°C
Tcond=+45°C

Classe climatica 5

Classe energetica C

Alimentazione elettrica V/~/Hz 230/1/50

Cavo Alimentazione n° x mm² (2+1)x1,5

Max Potenza elettrica W 180

Max. corrente assorbita A 2,4

Tipo di sbrinamento Elettrico

Dimensioni imballo standard (LxPxA)
mm 1440x840x1100

Peso netto kg 110

Peso lordo imballo standard kg 130

TPP20PA

-2/+18

1420x800x1000

1280

539x600

670

1

2

50

408

8 coppie guida e 1 griglia EN1
per ogni porta

600x400

16

55

R134a

150

ventilato

230  @ Tevap=-10°C
Tcond=+45°C

5

C

230/1/50

(2+1)x1,5

180

2,4

Elettrico

1440x840x1100

110

130

TPP20PS

-2/+18

1408x790x850

1280

539x600

670

1

2

50

408

8 coppie guida e 1 griglia EN1
per ogni porta

600x400

16

55

R134a

150

ventilato

230  @ Tevap=-10°C
Tcond=+45°C

5

C

230/1/50

(2+1)x1,5

180

2,4

Elettrico

1440x840x1100

110

130

TPF20PP

-15/-20

1420x800x900

1280

539x600

670

1

2

50

408

8 coppie guida e 1 griglia EN1
per ogni porta

600x400

16

55

R452a

150

ventilato

433  @ Tevap=-10°C
Tcond=+45°C

5

D

230/1/50

(2+1)x1,5

334

2,9

Elettrico

1440x840x1100

110

130
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SCHEDA TECNICA TPF20PA

Temperatura -15/-20

Dimensioni (LxPxA) mm 1420x800x1000

Profondità con porta a 90° mm 1280

Luce Porta (LxA) mm 539x600

Profondità interna mm 670

N° vani 1

N° porte 2

Spessore isolamento mm 50

Capacità lt 408

Allestimento interno 8 coppie guida e 1 griglia EN1
per ogni porta

Misura teglia 600x400

Totale 16

Passo mm 55

Gas Refrigerante R452a

Q.tà gas cond aria g 150

Sistema di refrigerazione ventilated air
forced ventilato

COOLING POWER EN12900 W 433  @ Tevap=-10°C
Tcond=+45°C

Classe climatica 5

Classe energetica D

Alimentazione elettrica V/~/Hz 230/1/50

Cavo Alimentazione n° x mm² (2+1)x1,5

Max Potenza elettrica W 334

Max. corrente assorbita A 2,9

Tipo di sbrinamento Elettrico

Dimensioni imballo standard (LxPxA)
mm 1440x840x1100

Peso netto kg 110

Peso lordo imballo standard kg 130

TPF20PS

-15/-20

1408x790x850

1280

539x600

670

1

2

50

408

8 coppie guida e 1 griglia EN1
per ogni porta

600x400

16

55

R452a

150

ventilato

433  @ Tevap=-10°C
Tcond=+45°C

5

D

230/1/50

(2+1)x1,5

334

2,9

Elettrico

1440x840x1100

110

130
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